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Klimaschutz kann Uber zwei Wege erreicht
werden, entweder durch Energieeffizienz

oder durch weniger Einsatz fossiler Energie.

Auf jene Kurzformel bringt es ein aktueller
Bericht zu ,Klimaschutz und Energiewen-
de” von der zur Wien Holding gehérenden
Urban Innovation Vienna.

Dass es in der derzeitigen Situation
auch noch den dritten Weg mit reduzierten
Raumtemperierungen gibt, wird gerade
den offentlich Bediensteten klargemacht.
Im Bundeslandervergleich ist Wien beim
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Verbrauch von Energie fir Raumwarme und
Warmwasser vergleichsweise schonend un-
terwegs. Zugeschrieben wird das im Bericht
den funktionierenden Programmen zur
Gebaudesanierung, dem Ausbau der Fern-
warme und dem steigenden Anteil der
Neubauten. Die Pro-Kopf-Emissionen sind
hier im Sinken begriffen und die Rede ist
von 17 Prozent in den letzten 15 Jahren.
Andere Bundeslander mit weniger dichten
Bauten und mehr Wohnfldche pro Kopf
hinken nach.

In der Steiermark, in Karnten und im
Burgenland hat man die Trendwende zu
weniger Verbrauch gar noch nicht ge-
schafft. Einzelwohneinheiten, die in Summe
rund 30 Prozent der Wohnflache im Land
ausmachen, haben einen unverhaltnismafi-
gen CO,-Aussto3 im Ausmal von rund 45
Prozent am Gesamtautkommen. Zu dem
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Heizungsplanung

Abwendung von fossilen Brennstoffen erfordert neue Ansétze. Gebaute Beispiele und
neue Konzepte zeigen den Weg in eine Zukunft méglichst ohne Kohlendioxidemission.

Schluss kommt die Studie ,Heizen 2050”
und Mitautor Peter Biermayr vom Institut
fur Energiesysteme an der TU Wien erklart:
.Geringere Gebaudevolumina, weniger
kompakte Formen und gréB3ere Brutto-
geschoBflachen pro Wohneinheit sind
Nachteile.”

Die Sanierungsaufgabe

Wiener Gebaudeeigentimerinnen und
-eigentimer werden neuerdings online
Uber die Initiative hauskunft.at angespro-
chen, ob die Heizung noch passt. Dezentra-
le Gerate, also die Gasthermen in den ein-
zelnen Wohnungen, sollten laut dieser auf
eine zentrale Heizungsanlage umgestellt
werden. Der gréBte Vorteil hierbei lage ne-
ben den Effizienzgewinnen darin, dass fiir
die Beheizung des Hauses nur eine Anlage
in Betrieb gehalten werden muss. Je nach
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GEBAUDETECHNIK ARCHITEKTUR
WETTBEWERBE

Heizsystem kénne man im Idealfall die
bestehenden Heizkorper nach einer Um-
stellung weiterverwenden.

Selbiges geschieht auch mit den E-Boi-
lern zweier 1970er-Jahre-Wohnblécke der
GIWOG in der Grazer Liebenauer StraBe
mit in Summe 137 Wohneinheiten. Zwecks
dezentraler, elektrischer Warmwasserberei-
tung wird Solarstrom an der Fassade ge-
wonnen. Eine Senkung des Energiebedarfs

Im von ATP Architekten geplanten Seminar-
und Veranstaltungszentrum werden Daten mit
einem neuen CO,-Tool gesammelt.

fur die Warmwasserbereitung um 50 Pro-
zent wird damit erzielt. Vorgesetzte verglas-
te Solar-Wabenpaneele fangen auBBerdem
die Sonnenstrahlung in der kalten Jahres-
zeit ein und im Sommer wird gegen diese
abgeschirmt. Dezentrale Liftungsgeréte
mit Warmeriickgewinnung sowie werks-
seitig eingebaute, hochisolierende Ver-
bundfenster runden die Komplettlésung
ab. Eine Senkung des Heizwarmebedarfs
um 93 Prozent oder jahrlich 100.000 Euro
wurde gleich verzeichnet und heute diirfte
es doppelt so viel sein.
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Die Wohnanlage aus den spéten Siebziger-
jahren in Graz wurde mit Solar-Waben-
paneelen energetisch hocheffizient.

Alternative fossile Energietréger

Von der Initiative ,Raus aus Ol und Gas”
des Klimaschutzministeriums wird als Alter-
native zum Olkessel auf Nah- und Fern-
warme verwiesen oder auch auf Biomasse.
Letztere sei eine Option fiir hochddmmen-
de Gebaudehdillen oder bei hohen Vor-
lauftemperaturen. Warmepumpen als dritte
Alternative haben sich mittlerweile etab-
liert, gelten aber auch als problematisch,
wenn Erdsonden verlegt werden sollen. =
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Bei einem Zinshaus in der Wiener Hocke-
gasse, das aus dem Jahr 1926 stammt, hat-
ten die Planer von Bogenfeld Architektur
demonstriert, wie man Uber kontrollierte
Wohnraumliftung, Solarthermie sowie Erd-
warme einen Altbau sogar auf Niedrigst-
energieniveau sanieren kann. Als Bedarfs-
heizung steht hier jeweils ein Kaminofen
zur Verfligung. , Ziel des daflr entwickelten
Haustechnikkonzepts war es, sich einem
Passivhaus so gut als méglich anzunédhern
und die CO,-Emission fiir Raumwérme und
Warmwasser auf null zu bringen”, ver-
meldet das Architekturbtro.

Uber die breite Anwendbarkeit von
Waérmepumpen im Altbausegment duBert
sich Energiesystemforscher Biermayr zu-
rlickhaltend: ,Die sind nur etwas fir auf
einen modernen Standard sanierbare Ge-
baude.” Rund 300.000 Anlagen seien da-
von in Osterreich bereits in Betrieb. Als

., Fiir den Energieumbau ist eine bedarfs-
gerechte Zusatzférderung sinnvoll.” Herwig
Persteiner, Obmann-Stv. des Verbands Gemein-
niitziger Bauvereinigungen Osterreichs (gbv)
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PRODUKTE & INNOVATIONEN

Griinde, warum nicht schon vor dem aktu-
ellen Energiepreisauftrieb in alternative
Heizsysteme investiert wurde, werden die
bis vor Kurzem ,zu niedrigen” Energieprei-
se sowie paradoxerweise die Klimafolgen
selbst genannt: ,Die milden Winter haben
den Leidensdruck reduziert”, so Biermayr.

Energie und Gemeinschaft

Weil sie ihre Kosten an Mieter nicht einfach
weitergeben kdnnen, stellt ein notwendiger
Heizungstausch gemeinnlitzige Bautrager
vor Herausforderungen. Herwig Pernstei-
ner, Obmannstellvertreter des Verbands

Bei diesem Projekt in der Seestadt Aspern
von Baumschlager Eberle Architekten beruht
das Konzept auf Massentrégheit.
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Die Turnséle dieser neuen Mittelschule am
Wiener Enkplatz befinden sich im Unterge-
schoB und miissen nicht beheizt werden.

Gemeinniitziger Bauvereinigungen Oster-
reichs (gbv) sieht bei der Dekarbonisierung
daher die Regierung mit den Férderbud-
gets in der Pflicht: ,Fiir den Energieumbau
ist eine bedarfsgerechte Zusatzférderung
sinnvoll.” Dies im Rahmen der bestehen-
den Férderungen zu bewerkstelligen, sieht
er als kaum méglich an. Von einer Berater-
gruppe rund um den Wohnbauforscher
Wolfgang Amann wurden fiir die Sanierung
von Siedlungsbauten im Rahmen einer Ver-
anstaltung der ARGE Eigenheim praktische
Herangehensweisen vorgestellt: , Ziel ist es,
das Konzept auf 80 Prozent aller Bestands-
geb&ude anzuwenden”, so Amann. Eine
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Niedertemperaturheizung in
Kombination mit DémmmaB-
nahmen wurde vorgeschlagen.
Die Raumwérme gekoppelt mit
Photovoltaik am Dach soll von
einer Warmepumpe kommen
und auch die Warmwasserauf-
bereitung soll dezentral tber
~Miniwdrmepumpen” funktio-
nieren. Beim plus-Energiequar-
tier Pilzgasse mit 270 Wohnein-
heiten stellt die Anbindung an
eine Energiegemeinschaft eine
zukunftstrachtige Besonderheit
dar. Uber sie werden Spitzen-
lasten von benachbarten Wind-
energiesystemen eingespeist.

Daten und Fakten

Von reduzierten Energielasten
gibt es hingegen beim Zubau
der neuen, von Burtscher Durig
Architekten geplanten Mittel-
schule am Enkplatz zu berich-
ten. Die Turnséle sind im Unter-
geschol3 angeordnet, wo die
konstante Temperatur ein Hei-
zen oder Kihlen ganz obsolet
macht. Die Kollektorflache mit
350 Quadratmetern sorgt ge-
meinsam mit Geothermie mit
einer Vorlauftemperatur von

13 Grad dafur, dass ein Null-
energiegebdude errichtet wer-
den konnte.

Werkzeuge und Messungen
sollen bei ATP architekten inge-
nieure mehr Planbarkeit in die
Sache bringen. Mit einem
selbst entwickelten CO,-Tool
kénne man auch bereits in fri-
hen Phasen richtungsweisende
Entscheidungen treffen. Nach
Fertigstellung werden Wasser-
und Energiebedarf, externe

, Wir wollen durch neue Denk- und
Handlungsweisen klimafreundliches
Bauen als Standard etablieren.”
Horst Reiner, Partner bei ATP
architekten und ingenieure
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Warmeeintrdge und interne
Kihllasten einem Monitoring
unterzogen. Geschehen ist das
aktuell bei einem Seminar- und
Vertriebscenter, das ein Plus-
energiegebaude ist. ,Wir wol-
len durch neue Denk- und Hand-
lungsweisen klimafreundliches
Bauen als Standard etablieren”,
sagt ATP-Partner Horst Rainer
und freut sich Gber den Energy
Globe Award flr das Projekt.
Steuernde Sensorik und die
Temperaturtragheit der Gebau-
dehiille spielen dafiir bei einem
aktuellen Biroprojekt von
Baumschlager Eberle Architek-
ten in der Seestadt Aspern eine
Rolle. Permanent gemessen
werden Raumtemperatur,
CO,-Gehalt der Luft sowie Luft-
feuchtigkeit. Je nach Wert wer-
den Fensterelemente gedffnet
oder geschlossen. Durch die
extrastarken Ziegelwande soll
ein durchgehend komfortables
Raumklima von 22 bis 26 Grad
gewahrleistet sein. Warme ent-
steht dabei durch die Men-
schen im Gebaude, durch
technisches Equipment und
Beleuchtung. In Ausnahme-
féllen mit Temperaturspitzen
kommt eine Deckenkiihlung
zum Einsatz, die autark mit dem
eigens produzierten Strom der
Photovoltaikanlage am Dach
betrieben wird. Eine CO,-
Emmissionsersparnis von rund
40 Prozent und weniger Auf-
wand bei der Haustechnik soll
das bringen. Der Projektbetrei-
ber darf sich indessen Uber die
Aussicht auf niedrige Betriebs-
kosten und beste Verwertungs-
aussichten freuen. Darin durf-
te auch der Schlissel zur
Umsetzung von technischen
KlimaschutzmaBnahmen lie-
gen. Klimawandel hin oder
her, Investitionen werden fir
Gebé&udeeigentiimer wirt-
schaftlich nur Sinn machen,
wenn Kosteneffizienz auch fir
sie selbst einen Nutzen ab-
wirft. Sonst kénnte es am
Ende so kommen, dass alles
beim Alten bleibt und ledig-
lich die Heizungen gedrosselt
werden. e
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